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Résumé 
 

 

Cette thèse se concentre sur la mise au point d’un procédé hybride optimisé combinant 

l’adsorption et les procédés d’oxydation avancée pour le traitement des lixiviats, en utilisant 

un lixiviat synthétique préparé en se basant sur les caractéristiques du lixiviat réel de la 

décharge contrôlée d’Al Hoceima. L'objectif principal est d'étudier et d'optimiser 

l'élimination des polluants organiques (exprimée par la DCO) et inorganiques (exprimée par 

les ions minéraux) contenus dans les lixiviats. Dans un premier temps, des tests d'adsorption 

ont été réalisés en utilisant de la bentonite comme adsorbant naturel. Les résultats obtenus 

montrent une efficacité notable dans la réduction de la DCO ainsi que l’élimination des ions 

minéraux. L'étude a permis de déterminer les conditions optimales de ce processus, en 

ajustant la concentration d'adsorbant et les conditions expérimentales. Dans un second 

temps, les procédés d'oxydation avancée (la photocatalyse hétérogène (TiO2) et le photo-

Fenton (Fe3+/H2O2/UV)) ont été évalués pour compléter l'élimination des polluants. Les 

expérimentations sous irradiation UV-C à 75W ont montré des résultats particulièrement 

prometteurs. Enfin, le procédé développé a été appliqué sur le lixiviat réel de la décharge 

d'Al Hoceima, confirmant les performances observées avec le lixiviat synthétique. Les 

résultats finaux indiquent une réduction de 67,9 % de la DCO et des taux d'élimination 

proches de 100 % pour certains ions minéraux tels que les nitrites et les orthophosphates. 

Ces résultats valident l'efficacité et la faisabilité du procédé hybride pour le traitement des 

lixiviats, ouvrant ainsi la voie à une mise en œuvre à l’échelle industrielle. 

 

Mots clés: Adsorption, Bentonite, Lixiviat, Lixiviat Synthétique, Oxydation Avancée. 

 


